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[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoétki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: impregnat do drewna przeznaczony do zabezpieczania przed dziataniem
grzybéw, owadéw i ognia. Produkt do wuzytku profesjonalnego
i indywidualnego.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Dekspol P.P.H. lwona Oleszak

Adres: ul. Terespolska 13, 61-047 Poznan, Polska
Zaktad Produkcyjny: ul. Kosciuszki 14; 62-300 Wrzesnia, Polska
Telefon: + 48-61-640 00 04

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl
handel@dekspol.pl

1.4  Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
+ 48 (061) 847 69 46 Osrodek Informacji Toksykologicznej w Poznaniu

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia i zycia cztowieka oraz dla Srodowiska.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Nie ma.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

Nie ma.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.
2.3  Inne zagrozenia

Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI
rozporzadzenia REACH.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

31 Substancje
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny
kwas borowy

Zakres stezen: 3%

Numer CAS: 10043-35-3

Numer WE: 233-139-2

Numer indeksowy: 005-007-00-2

Numer rejestracji wtasciwej: substancja uznana za zarejestrowang (art.15 rozporzgdzenia REACH)
Klasyfikacja: Repr. 1B H360FD
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tetraboran disodu, bezwodny

Zakres stezen: 1%

Numer CAS: 1330-43-4

Numer WE: 215-540-4

Numer indeksowy: 005-011-00-4

Numer rejestracji wtasciwej: substancja uznana za zarejestrowang (art.15 rozporzagdzenia REACH)
Klasyfikacja: Repr. 1B H360FD

czwartorzedowe zwigzki amoniowe, chlorki benzylo-C12-C14-alkilodimetylowe

Zakres stezen: 0,13%

Numer CAS: 85409-22-9

Numer WE: 287-089-1

Numer rejestracji wtasciwej: -

Klasyfikacja: Acute Tox. 4 H302; Skin Corr. 1B H314; Aquatic Acute 1 H400 (M=10)

Petna tre$¢ zwrotéw H zostata zamieszczona w sekgji 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
W kontakcie ze skérg: zdjgé zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.
W razie wystgpienia niepokojgcych objawow, skontaktowac sie z lekarzem. Upra¢ odziez przed ponownym
uzyciem.
W kontakcie z oczami: wyjg¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwa¢ doktadnie woda przez kilka
minut. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Skontaktowac sie z lekarzem okulistg
w przypadku wystgpienia niepokojacych objawdw.
W przypadku spozycia: nie wywotywa¢ wymiotow. W przypadku wystgpienia samoistnych wymiotéw nie dopusci¢
do przenikania wymiocin do drog oddechowych. Wyptukaé usta woda. Nie podawac¢ poszkodowanemu nic do
picia. Nigdy nie podawaé niczego do ust osobie nieprzytomnej. W razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem,
pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
Po inhalacji: wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokoj. Wezwaé pomoc
medyczng w przypadku wystepowania niepokojgcych objawdw.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: moze wywota¢ bdl, tzawienie i zaczerwienienie.
W kontakcie ze skérg: moze powodowac niewielkie podraznienie.
Po potknigciu: moze powodowac mdtosci, wymioty, bdl brzucha, biegunke.
Inhalacja: moze powodowac bdle i zawroty gtowy, uczucie sennosci

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: wybor $rodka gasniczego uzaleznié od materiatbw gromadzonych
w najblizszym sgsiedztwie.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Podczas spalania mogg uwalnia¢ sie szkodliwe gazy zawierajace m.in. tlenki wegla, tlenki azotu oraz inne
niezidentyfikowane produkty pirolizy. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Zagrozone ogniem pojemniki, chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbieraé zuzyte
Srodki gasnicze.
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Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostgp o0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar. Stosowac¢ s$rodki ochrony
indywidualnej. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod gruntowych, kanalizacji, S$ciekéw i gleby.
W przypadku uwolnienia wigkszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze. Wszelkie materiaty
zanieczyszczone produktem oraz pozostatosci produktu nalezy traktowac jak odpad niebezpieczny i usuwaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Rozlany produkt zebra¢ materiatem wchtaniajgcymi ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiazace,
krzemionka, trociny itp.). Podczas zbierania unika¢ kontaktu ze skérg. Zebrany materiat potraktowa¢ jak odpady.
Oczysci¢ i dobrze przewietrzyé zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscu pracy. Przed
przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Zapewni¢ wilasciwg wentylacje. Nie wdycha¢ par. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skory. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do ust. Nieuzywane pojemniki trzymac¢
szczelnie zamknigte. Stosowac srodki ochrony indywidualne;.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywaé tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.
Przechowywaé w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie magazynowa¢ razem z artykutami
zywnosciowymi, paszami dla zwierzat, ani wodg pitng. Pojemniki, ktére byly juz otwierane powinny by¢ ponownie
szczelnie zamkniete i przechowywane w pozycji pionowej, uniemozliwiajgcej wylanie sie produktu. Nie
magazynowa¢ z kwasami i zasadami. Odpowiednie opakowania: wiadra, kanistry, beczki oraz kontenery
wykonane z materiatu HDPE.

7.3  Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Impregnat do drewna przeznaczony do zabezpieczania przed dziataniem grzybéw, owaddéw i ognia. Produkt do
uzytku profesjonalnego i indywidualnego.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Dla substancji zawartych w mieszaninie nie okreslono dopuszczalnych stezen w miejscu pracy (podstawa
prawna: Dz. U. 2014 poz. 817

8.2 Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jeS¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Unikac
zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ wdychania par produktu. Zadba¢ o wiasciwa wentylacje.

Ochrona rgk i ciata

Stosowac rekawice ochronne. Zalecany materiat na rekawice: neopren, PCV. Nosi¢ odziez ochronna.
W przypadku krotkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wigkszym
(czas przebicia > 30 minut). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowa¢ rekawice ochronne o poziomie
skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 minut).
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Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamietaé o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajgce im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wptywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca sie
natychmiastowg wymiane rekawic, jesli wystgpia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestrzegac instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale réwniez przy
ich czyszczeniu, konserwaciji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposéb zdejmowania rekawic tak, aby unikng¢
zanieczyszczenia rgk podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu
Stosowac okulary ochronne w przypadku wystepowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia oczu.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku zapewnienia wilasciwej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku nagromadzania sie par
produktu stosowaé maske ochronng z odpowiednim filtrem.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki
ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich
konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wdd gruntowych, kanalizacji, sciekéw lub
gleby. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu
okreslenia ich zgodnosci z wymogami prawa o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia: ciecz
barwa: wg specyfikaciji
zapach: charakterystyczny, zanika po impregnagji
prég zapachu: nie oznaczono
warto$¢ pH (20°C): 6
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zaptonu: nie oznaczono
szybkos$¢ parowania nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): produkt nie jest palny
dolna/ gérna granica wybuchowosci: nie oznaczono
preznos¢ par (20°C): nie dotyczy
gestosc par: nie oznaczono
gestosc (20°C): 1,096 g/lcm®
rozpuszczalnosc: nie oznaczono
wspdiczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: nie oznaczono
temperatura rozktadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajgce: nie wykazuje
lepkosc: nie oznaczono
9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnos¢
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
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10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Unika¢ kontaktu produktu z silnymi utleniaczami, kwasami i zasadami.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Chroni¢ przed mrozem.
10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze, kwasy, zasady.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznosé ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznosé¢
Toksycznos¢ komponentéw
czwartorzedowe zwigzki amoniowe, chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetylowe

toksycznosé dla ryb LCso 0,93 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
toksycznosé dla ryb LCso 0,28 mg/l/96h (Pimephales promelas)
toksycznosé dla rozwielitki LCso 0,016 mg/l/96h (Daphnia magna)

toksycznosé dla alg LCso 0,049 mg/I/96h (Pseudokirchnerella subcapitata)

Toksycznos¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska. Nalezy jednak unikaé zrzutéw do
Srodowiska. Produkt stuzy do zwalczania grzybdw i owadow.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nie jest znana dla mieszaniny.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulagciji

Nie jest znana dla mieszaniny.
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12.4 Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw
abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku oraz organizmoéw
glebowych.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkow oddziatywania poszczegélnych sktadnikéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolnosé
do zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie wprowadza¢ do
kanalizacji. Pozostatosci sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach. Proponowany kod odpadu: 03 02 99 (Inne
niewymienione odpady).

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga byc¢
przeznaczone do recyklingu.

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa opakowaniowa
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji
lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
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15.2

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EW G, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.

2015/830/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca
niektére dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowanh
i odpaddéw opakowaniowych.

Umowa europejska ADR dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

Kwas borowy i tetraboran sodu podlegajg pod ograniczenia wynikajgce z zatgcznika XVII Rozporzadzenia
REACH oraz wigczone zostaly na liste kandydackg substancji SVHC (lista kandydacka do zatacznika XIV
Rozporzadzenia REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Pelen tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu .

H360FD Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢. Moze dziataé szkodliwie na dziecko
w tonie matki.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Woyja$nienie skrétow i akronimow

PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Repr. 1B Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kategorii 1B

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kategorii 4

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce kategorii 1B
Aquatic Acute 1 Stwarzajgcy zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie ostre kategorii 1
Szkolenia

Przed przystagpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sig z chemikaliami, a w szczegélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji dokonano na podstawie badan fizykochemicznych oraz danych o zawartosci sktadnikéw
niebezpiecznych metodg obliczeniowg w oparciu o wytyczne rozporzgdzenia 1272/2008/WE (CLP).

Data aktualizaciji: 15.06.2015 .

Wersja: 7.1/PL

Zmiany: sekcje 1,6,7,14,15,16.

Osoba sporzgdzajgca karte: mgr Pawet Jedrzejczyk (na podstawie danych producenta)

Karta wystawiona przez: ,,THETA” Doradztwo Techniczne
Karta ta zastepuje i uniewaznia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, skfadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialno$ci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich
norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajgcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej

zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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