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Karta danych technicznych : WOOD PROTECTOR DO DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO - koncentrat

Niewymywalny impregnat do drewna budowlanego przeciw grzybom powodujacym gleboki rozktad drewna, grzybom plesniowym,
glonom oraz insektom. Podczas suszenia zabezpiecza takze przed sinizna.

ZASTOSOWANIE:
Do wglebnej i powierzchniowej (kapiel, malowanie i natrysk) impregnacji drewna montowanego pod zadaszeniem jak i

narazonego na wymywanie przeciw grzybom powodujacym gleboki rozktad drewna, grzybom plesniowym, glonom oraz insektom, a
podczas suszenia zabezpiecza takze przed sinizna.

DANE TECHNICZNE:

Sktad: Triazole, aminy, propikonazol;

Postaé: ciecz o barwie wg specyfikacji (brazowy, zielony, bezbarwny);
Zapach: staby charakteryctyczny;

Temperatura zaptonu: produkt niepalny;

Gesto$¢ w temp.20°C: 1,005g/cm’;

pH (3% roztwor): 6-7,

Agresywno$¢ korozyjna wobec stali: staba;

Rozpuszczalnos$é: rozpuszceza sie w wodzie,

SPOSOB UZYCIA:

Przygotowa¢ roztwor 10%, czyli zawartos¢ S5 kg opakowania WOOD PROTECTOR DO DREWNA
KONSTRUKCYJINEGO rozpusci¢ w 45 1 wody, po czym nanie$¢ na powierzchni¢ drewna poprzez (1-2 krotne) malowanie lub
natrysk, bardzo porgczne jest zastosowanie spryskiwacza ogrodowego. Wilgotnos¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza niz 28%.Chroni¢
przed deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji. WOOD PROTECTOR DO DREWNA KONSTRUKCYJINEGO dostepny
jest jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brazowym, na takie kolory barwi drewno zachowujac jego faktur¢. Barwnik
jest tylko wskaznikiem utatwiajacym malowanie i moze ulec wyplukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny. Roztwoér roboczy
pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszac¢ ok. 5 min. przed kazdym kolejnym uzyciem.

OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE :

Termin przydatnos$ci 3 lata od daty produkcji, przechowywa¢ w oryginalnych, wlasciwie oznakowanych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach w temp. pomi¢dzy 5 a 23°C. Jako opakowania impregnatu WOOD PROTECTOR DO DREWNA
KONSTRUKCYJINEGO stosuje sie kanistry 5kg lub inne opakowania uzgodnione pomiedzy producentem a odbiorca.

OSTRZEZENIA 1 ZALECENIA BHP:

- przestrzega¢ zasad i przepisow BHP dotyczacych pracy z chemikaliami;
- unika¢ bezposredniego kontaktu z ciecza oraz wdychania par,

- pracowa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,

— nie je$¢, nie pi¢ na stanowisku pracy,

- kazdorazowo po zakonczeniu pracy myc¢ rece woda z mydtem,

- stosowa¢ odziez ochronna: ubranie ochronne, r¢kawice ochronne, okulary,
- nie uzywac zanieczyszczonej odziezy ochronnej,

- natychmiast usuwa¢ rozlang ciecz,

- wyeliminowa¢ zrédta zaptonu, nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢,

- trzymac¢ produkt z dala od zywno$ci, napojow i pasz,

- chroni¢ przed dostepem osob niepowotanych, zwlaszcza dzieci,

- szczegOlowe informacje dotyczace identyfikacji zagrozen 1 pierwszej pomocy zawarte sg w Kkarcie charakterystyki
niebezpiecznego preparatu.

Pierwsza pomoc: powierzchni¢ ciala zmy¢ woda z mydltem, w przypadku przedostania sie do oczu plukaé¢ woda i zglosi¢ si¢ do
lekarza.




