KARTA TECHNICZNA MEEXG‘%‘: AG

ZMYWACZ PLAM
OLEJOWYCH

Zastosowanie:
* do usuwania plam z olejow silnikowych, hydraulicznych, ptynéw hamulcowych, smaréw i
thuszczow spozywcezych z powierzchni betonowych tj.: kostka brukowa, ptyty chodnikowe,
wylewkach itp.

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH to stezony srodek zracy, gleboko penetrujacy. Pozwala utrzymac¢ w
czystosci podjazdy do posesji, parkingi, hale produkcyjne i inne powierzchnie betonowe, gdzie znajduja
si¢ niepozadane ttuste plamy.

Sposdb uzycia:

Preparat naktada¢ za pomoca pgdzla lub szczotki, przy temperaturze otoczenia 15-30°C. W przypadku
silnych zabrudzen powierzchnig szorowac szczotka. W razie koniecznosci zabieg powtorzy¢, za kazdym
razem sphukujac czyszczona powierzchni¢ woda. Zaleca si¢ wykonac¢ proby dziatania srodka na
niewielkiej powierzchni.

Przed uzyciem wstrzasnac.

Wydajnosé: 4-7m? z 1 litra, w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia.

Trwalos¢:
24 miesiace od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie:

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w suchym 1 wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od zrodet ognia i intensywnego ciepta. Zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni
stonecznych. Chroni¢ przed mrozem. Nie przechowywa¢ z kwasami.

Opakowanie:
ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH pakowany jest w butelki 11 (opakowanie zbiorcze 9szt.), kanistry 51.

Bezpieczenstwo pracy:
ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH jest substancja zraca, tatwopalna. Przy pracach nalezy nosi¢ odpowiednia odziez
ochronna, odpowiednie r¢kawice ochronne i1 okulary lub ochrong twarzy.

Dane techniczne: B
Stan skupienia Ciecz

barwa bezbarwna do stomkowe;j

gestose 1,2 g/lem® w 20°C

pH ok. 13,5

Podane informacje nie zwalniaja naszych klientéw z obowigzku samodzielnego
zbadania przydatnoS$ci naszego produktu do indywidualnych zastosowan.
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