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Wiasciwosci fizyczne: pianki poliolefinowe

STR. 1

TASMA AKUSTYCZNA

Wiasciwosci ISO Norma Jednostka PE3
Gestosé ISO 845 Ke/m® 33
Grubosé 1923 mm 3
Kolor Bialy
Klasa palnosci CSE RF2/75 Bez
Odpornoé¢ na sciskanie 10% 1SO 3386/1 | g/om” 130
Odpornosé na przenikanie pary H,O DIN52615 U 2192
Nasigkliwos$é Ho0 po 28 dniach DIN 53433 Vol. % <3
Qdpornoséé na wysoka temperature DIN 53431 0C ' 100
Przewodnictwo ciepla przy 40°C UNI 7745 W/mk 0,0372
Wspbtczynnik thumienia hatasu NF §31.053 |dB 25

Informujemy Panstwa, ze nasze wyroby sg zgodne z Dyrektywa Europejska 2000/53 EC

(nie zawierﬁw; otowiu, chromu VI, rteci, kadmu).

Mierzejewski

Z0-BZ-991-46% dIN

b TISMDIST A a0, -
pismolamau parion - I\ :
;ﬁgj\ﬁdowvs ALY (&

Powyisz.c infoma_cjc na temat pi.anki poliolefinowej sieciowanej fizycznie, sa ptzedstawione zgodnie z
naszq najlepszy wiedzq. Wszystkie dane sg wartoéciami §rednimi i powinny by¢ uwazane jako dane ogélne.



